SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

TriukSmo lygis
Vakaro metu (18:00 - 22:00)
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Susisiekimo infrastruktiira

GelezZinkeliai

Planuojama 1435 mm plocio vézés gelezinkelio linija (Alternatyva Nr. 1)

Planuojama 1435 mm plocio vézés gelezinkelio linija (Alternatyva Nr. 2)

Planuojamas sugretintas 1435/1520 mm plocio vézés geleZinkelis

Rekonstruojamas 1520 mm plocio vézés gelezinkelis
Perspektyviné 1435 mm plocio vézés gelezinkelio linija j Vilniy

Perspektyviné 1520 mm plogio vézés ruozo Palemonas-Gaizitnai
kryptis

Planuojamos 1435 mm plocio vézés geleZinkelio linijos alternatyva Nr. 1

= Latvijos Respublikos teritorijoje

=
Planuojamos 1435 mm plocio vézés gelezinkelio linijos alternatyva Nr. 2
Latvijos Respublikos teritorijoje

—+— Gelezinkelio linija (1435/1520 mm)

—+— Gelezinkelio linija (1520 mm)

—+— Gelezinkelio linija (750 mm)

Keliai

=== Magistraliniai keliai

=== Krasto keliai

——— Rajoniniai keliai

—— Vietinés reik§més keliai

X X XNaikinamos keliy atkarpos

Planuojamas techninis kelias

Planuojamas vietinés reikSmés kelias
Kiti zyméjimai

_H_ Gyvenamieji pastatai _H_ Negyvenamieji _H_ Visuomeniniai
—=—: Savivaldybiy administracinés ribos
Planuojamos triuk§mo mazinimo priemonés

Statiniai
> Planuojama pralaida

_I_Lﬂ_u_m::o_.mam pozeminé peréja

wuﬁ Planuojamas viadukas

[J Planuojamas tiltas arba tunelis

ju

i BN EE . e
3 -u.:m:xOm pastotés teritorija su apsaugos zona
e

Kulturos paveldo vertybés
A Kultdros paveldo objektai

g Kultdros paveldo teritorijos

D Kultdros paveldo objekty ir teritorijy apsaugos zonos
Valstybés saugomi gamtos paveldo objektai
ir teritorijos

_w_w_ Geologiniai gamtos paveldo objektai

Planuojamas Zzaliasis tiltas arba pragina

* Botaniniai gamtos paveldo objektai
EEE
. -l Geologiniai gamtos paveldo objektai

Funkcinio prioriteto zona
_DHD_ Draustiniai
E Pauksc¢iy apsaugai svarbios teritorijos - Natura 2000
a Buveiniy apsaugos svarbios teritorijos - Natura 2000

Parkai

Triuk§mo slopinimo sienuté ~ =mm=m Vibracijos absorberiai

@ Rekomenduojama triuk§mo slopinimo sienuté

Triuk8mo i cijos mazinimo priemonés rekomenduojamos numatyti kitais
projektais teritorijy konversijos j urbanizuotas teritorijas atveju

Triuk8mo sklaidos schema (Alternatyva Nr. 1-2), | Lapas | Lapy
vakaro metu su triuk8mo mazinimo 35
priemonémis (M 1:5 000). 10




